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Prestazione energetica 

Scambi di massa e di energia 

Illuminazione 

Comfort ambientale 

CHE COSA È IL CIRI E-C? 

Efficienza energetica degli edifici 



SOMMARIO 

Sistema Edificio -Impianto  

Comfort degli ambienti interni  

Determinazione della conducibilità termica dei materiali 

da costruzione  

Involucri speciali: la facciata ventilata  



SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO 

Involucro 

limitare i consumi di energia 

Durata Comfort 

Impianti  



CALCOLI ENERGETICI 

Modelli Stazionari 

Modelli Dinamici 

Dati di Input: Dati di Output 

 - condizioni climatiche esterne 

 - condizioni climatiche interne 

 - dati geometrici 

 - caratteristiche costruttive dellôinvolucro 

- etc. 

 - dispersioni termiche invernali 

 - carichi termici estivi 

 - fabbisogno energetico dellôedificio 

 - condizioni di comfort 

- etc. 



Modelli Stazionari 

CALCOLI ENERGETICI - esempi 

Modelli Dinamici 



FACCIATA VENTILATA 



Via Zara - Abet, Cinisello Balsamo (MI) IT, 2004, melamine laminate A.T.E.R, Pistoia, IT, 2005, stoneware cladding (120x60) 

Immobiliare margherita, Rimini, IT, 2006, fiber-cement cladding 



 

 
1) External coating (or simple 
rainscreen) 
 
2) Air cavity 
 
3) Thermal insulation 
 
4) Vertical mullion 
 
5) Joint plate 
 
6) Bolt 
 
7) Internal wall 
 
8) internal coating (plaster or render) 
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FACCIATA VENTILATA 



  
a) porcelain stoneware tiles b) natural stone 

 
fonte:Aliva s.r.l. 

FACCIATA VENTILATA 


